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VÁš DOM, VÁš hRAD. 

Doprajte si k nemu aj výnimočnú zámkovú dlažbu špičkovej kvality. 
Terrabella vám ponúka široký výber dlažieb s unikátnym dizajnom 
a špeciálnou povrchovou úpravou zabezpečujúcou dokonalú 
stálofarebnosť či zvýšenú odolnosť a životnosť. 

Urobte ten správny 
krok k bývaniU 
ako z rozprávky
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VLASTNOSTI 
DLAŽIEB TERRABELLA

TYPY POVRChOV

MELíROVANý POVRCh
Povrch s dvoj- alebo viacfarebnými 

prechodmi. Povrch je decentne 
farebne tónovaný.

OTĺKANý POVRCh ANTICO
Povrch je strojovo spracovaný - 

otĺkavaním. Vzniká rustikálna optika 
povrchu s nepravidelnými hranami.

VYMýVANý POVRCh AquA
Povrch dlažby má vysoký podiel 
ušľachtilého kameniva a je vymývaný 
tlakovou vodou, ktorá vytvára jemne 
drsnú štruktúru. Vyniká prírodná 
farba a forma kameniva.

hLADKý POVRCh
Štandardný povrch dlažby je vibroliso-
vaný. Vytvára jemnú hladkú štruktúru  
a necháva vyniknúť autenticite povrchu.

som spisovateľ a môj život je vydláždený príbehmi. 
sú to aj príbehy iných, ktoré sa stávajú súčasťou môjho života. 

tak som sa stretol s pani Máriou karlubíkovou, s jej synom Martinom 
a dielom, ktoré spolu vytvorili. niekto to nazve firmou alebo podnikaním, ale ja vidím 
za tým niečo oveľa hodnotnejšie. spoločnosť klartec, s.r.o., to nie sú iba výrobky, 

to nie je iba úspešný produkt terrabella, to je aj hodnotné spoločenské dielo, 
vytváranie vzťahov s pracovníkmi i partnermi, upevňovanie rodiny, nielen tej vlastnej, 

ale aj mnohých rodín po celom slovensku. Je to príbeh vytvárania spokojného, 
šťastného, bezpečného domova, po ktorom všetci tak veľmi túžime.

všimol som si, že dlažba terrabella vyzerá 
ako zväčšená klávesnica počítača, na ktorom píšem svoje knihy. 
Dovoľte mi, aby som pre vás napísal niekoľko riadkov príbehu, 

ktorý som nazval Domov vydláždený šťastím.

Daniel Hevier

Výrobky sú odolné voči posypovým soliam.

Dlažby sú dimenzované na záťaž osobnými 
automobilmi do 3,5 tony s hrúbkou 4, 6, 8 cm, 

zároveň sú dlažby pochôdzne. Dlažba s hrúbkou 
8 a 10 cm je pojazdná aj nákladnými automobilmi, 

zároveň je určená aj na pochôdzne účely.

Poukazujeme a dbáme na ekologickosť, použí-
vame materiály, ktoré neznehodnocujú životné 

prostredie okolo nás. Takisto pri výrobných pro-
cesoch volíme také postupy, ktoré zodpovedajú 

najprísnejším požiadavkám životného prostredia.

Dlažby sú pevné a určené pre väčšie 
zaťažiteľné plochy s pojazdom.

Dlažba s názvom „aqua“ je aj za mokra 
výrazne protišmyková.

Poveternostné vplyvy môžu nepriaznivo ovply-
vňovať produkty z betónu. Odolnosť voči mrazu  
je stanovená normou STN 1338, skúšku vykonáva 
autorizovaný úrad TSÚS. Nízka nasiakavosť je 
zabezpečená kompaktnou betónovou štruktúrou, 
dlažba neabsorbuje vlhkosť.

Dlažby s touto ikonou sú nenáročné na pokládku, 
pri voľbe vhodného kladačského plánu je práca 
s dlažbou jednoduchá a rýchla.

Dlažby Terrabella zodpovedajú normám STN 1338, 
STN 1339 a STN 1340. Skúšky vykonávajú 
autorizované osoby s dohľadom TSÚS.

TerraGuard - technológia, ktorá zabezpečuje 
mrazuvzdornosť, pevnosť, nízku nasiakavosť 
a ekologický aspekt.

TerraGuard plus - dodatočná impregnácia povr-
chu dlažieb ďalším opracovaním, na požiadanie.
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ZÁMKOVÁ
DLAŽBA

ZÁMKOVÁ DLAŽBA NeDOSTALA SVOje MeNO PO HRADOCH A ZÁMKOCH,
ALe PODľA TOHO, Že DRŽí PeVNe AKO DOBRý ZÁMOK. TO je Aj HODNOTA,  

KTORÚ VyZNÁVAMe - VyTVORiť PeVNé PUTO MeDZi NAMi A NAŠiMi PARTNeRMi.
A PROSTReDNíCTVOM NAŠiCH PRODUKTOV PRiSPieť K SÚDRŽNOSTi VAŠiCH RODíN.

záMková DLaŽba 7

zámková dlažba 
ViaBlock



UNiVeRZÁLNA, KOMBiNOVATeľNÁ DLAŽBA RÔZNyCH ROZMeROV. 

HLADKý POVRCH A KOMBiNÁCiA FAReBNýCH ODTieŇOV PÔSOBí 

V eXTeRiéRi VeľMi SOFiSTiKOVANe. jeDNODUCHý TVAR VyTVÁRA 

MiNiMALiSTiCKý ŠTýL.

ViaBlock
zámková dlažba terrabella

záMková DLaŽba | viabLoCk 9

100 x 100 mm

200 x 100 mm

200 x 200 mm

200 x 300 mm



IDEÁLNA V KOMBINÁCII RÔZNYCh FARIEB A ROZMEROV

Vlastnosti
jednoduchá manipulácia a pokládka.
Široká škála farebných odtieňov.

KLADAČSKÉ PLÁNY

Viac ich nájdete v našom e-shope www.terrabella.sk

Z KLADAČSKýCh PLÁNOV SI VYBERTE TEN SPRÁVNY A DOSIAhNETE VýNIMOČNý EFEKT, 
KTORý VÁM SKRÁšLI VONKAJší PRIESTOR!TIP

Melírované povrchy
Povrchy s dvoj- alebo viacfarebnými prechodmi

mušľová sahara zebra

TEChNICKÉ PARAMETRE

PRVOK
mm

hRúBKA
mm

SPOTREBA
ks / m2

MNOŽSTVO
m2 / paleta

hMOTNOSť
palety v kg

100 x 100 100 9.9 835

200 x 100 40 50 10.8 920

200 x 200 25 12 1050

100 x 100 100 9.9 1336

200 x 100 60 50 10.8 1485

200 x 200 25 10.8 1458

300 x 200 16,6 10.8 1785

200 x 100
80

50 8.64 1555

200 x 200 25 8.4 1511

informácie o cenách nájdete v Cenníku produktov na str. 7.

záMková DLaŽba | viabLoCk 11

Farby štandard

žltá olivová hnedá svetlá hnedá tmavá červená sivá grafit



MODeRNÁ, eLeGANTNÁ DLAŽBA V ŠTyROCH FORMÁTOCH,  

KTORé SA MÔŽU VZÁjOMNe VeľMi eFeKTíVNe KOMBiNOVAť.  

VHODNÁ NA TeRASy, CHODNíKy A VŠeTKy PRieSTORy V OKOLí  

RODiNNýCH DOMOV, NA NÁMeSTiA A CeNTRÁ MieST.

ViaBlock Maxi
exkluzívna zámková dlažba terrabella

záMková DLaŽba | viabLoCk Maxi 13

250 x 250 mm

500 x 250 mm

750 x 750 mm

750 x 250 mm 



FAREBNÉ ODTIENE MušĽOVEJ VYTVÁRAJú STREDOMORSKý šARM.

Vlastnosti
Melírovaný povrch dlažby. Hladký povrch.
Vhodná pre verejné aj súkromné priestranstvá.
elegantný výsledný efekt plochy.
ľahká údržba povrchu.

Farby štandard

záMková DLaŽba | viabLoCk Maxi 15

žltá olivová hnedá svetlá hnedá tmavá červená sivá grafit

Melírované povrchy
Povrchy s dvoj- alebo viacfarebnými prechodmi

mušľová sahara zebra cáscara salmone škorica

DLAŽBA MÁ NETRADIČNý FORMÁT, KTORý PONúKA 
šIROKú šKÁLu uLOŽENIA – uMOŽŇuJE VKLADAť 
AJ INÉ FORMATY, ČI FARBY DLAŽBY VIABLOCK.



KLADAČSKÉ PLÁNY

Viac ich nájdete v našom e-shope www.terrabella.sk

DLAŽBA VIABLOCK MAXI JE uRČENÁ PRE MODERNýCh DYNAMICKýCh ĽuDí, KTORí RADI                  
VYTVÁRAJú LuXuSNÉ A NADČASOVÉ PRIESTORY. NEChAJTE VYNIKNúť MELíROVANÉMu 
POVRChu DLAŽBY V SYMBIÓZE S OKOLITOu ZELEŇOu!

TIP

TEChNICKÉ PARAMETRE

PRVOK
mm

hRúBKA
mm

SPOTREBA
ks / m2

MNOŽSTVO
m2 / paleta

hMOTNOSť
palety v kg

250 x 250 – ostrá hrana

80

16 7,5 1330

500 x 250 – ostrá hrana 8 7,5 1330

750 x 750 – ostrá hrana 1,8 4,5 810

750 x 250 – ostrá hrana 5,3 7,5 1240

informácie o cenách nájdete v Cenníku produktov na str. 8.

záMková DLaŽba | viabLoCk Maxi 17

MODERNý A ELEGANTNý DIZAJN JE ZAChOVANý AJ PRI FORMÁTE SO “ZÁKuSOM”. 
SLúŽI AJ K ODVÁDZANIu VODY ZO SPEVNENýCh PLÔCh A KOMuNIKÁCIí.



SySTéMOVÁ DLAŽBA, PReDÁVANÁ V SKLADBe TROCH PRVKOV.  

ViAROMA je URČeNÁ NAjMÄ DO OKOLiA RODiNNýCH DOMOV,  

ZÁHRAD, PARKOV, PeŠíCH A ODDyCHOVýCH MeSTSKýCH ZÓN.

ViaRoma
zámková dlažbaterrabella

140 x 70 mm

140 x 140 mm

210 x 140 mm

záMková DLaŽba | viaroMa 19



NEPRAVIDELNý OKRAJ TVAROVIEK DODÁVA DLAŽBE ESTETICKOSť.

Vlastnosti
Rôzne kombinácie.
Systémová dlažba.
Vyniká hlavne na veľkých priestranstvách.
Dôraz kladie na symetriu povrchu.

Farby štandard

KLADAČSKÉ PLÁNY

Viac ich nájdete v našom e-shope www.terrabella.sk

TEChNICKÉ PARAMETRE

PRVOK
mm

hRúBKA
mm

MNOŽSTVO
m2 / paleta

hMOTNOSť
palety v kg

140 x 70 – skosená

140 x 140 – skosená 60  9,7 1336

210 x 140 – skosená

informácie o cenách nájdete v Cenníku produktov na str. 9.

záMková DLaŽba | viaroMa 21

žltá olivová hnedá svetlá hnedá tmavá červená sivá grafit

Melírované povrchy
Povrchy s dvoj- alebo viacfarebnými prechodmi

mušľová sahara zebra



BeTÓNOVé PLATNe S jeMNýM HLADKýM POVRCHOM. je MOŽNé iCH 

POUŽiť Aj NA PARKOVACie PLOCHy PRe OSOBNé AUTÁ, ALe V TOM 

PRíPADe je NUTNé AKO PODKLAD POUŽiť PODKLADOVý BeTÓN.

ViaPlaza
zámková dlažba terrabella

záMková DLaŽba | viapLaza 23

400 x 400 mm



VhODNÉ PRE TERASY RODINNýCh DOMOV, REšTAuRÁCIí, KAVIARNí,
ChODNíKY PRI RODINNýCh DOMOCh, NÁMESTIACh.

Vlastnosti
Široká možnosť použitia.
Kombinácia dvoch alebo troch farieb.

Melírované povrchy
Povrchy s dvoj- alebo viacfarebnými prechodmi

Farby štandard

KLADAČSKÉ PLÁNY

Viac ich nájdete v našom e-shope www.terrabella.sk

VYTVORTE SI ZAuJíMAVý OPTICKý DOJEM 
S PLATŇAMI VIAPLAZA Z NIEKOĽKýCh FARIEB!TIP

TEChNICKÉ PARAMETRE

PRVOK
mm

hRúBKA
mm

SPOTREBA
ks / m2

MNOŽSTVO
m2 / paleta

hMOTNOSť
palety v kg

400 x 400 – ostrá / skosená 40 6,25 7,68 672

 informácie o cenách nájdete v Cenníku produktov na str. 10.

záMková DLaŽba | viapLaza 25

žltá olivová hnedá svetlá hnedá tmavá červená sivá grafit

mušľová sahara zebra



eLeGANTNÁ DLAŽBA, KTORÁ VyNiKNe NAjMÄ KOMBiNÁCiOU 

VŠeTKýCH TROCH ROZMeROV. URČeNÁ je NA TeRASy, CHODNíKy, 

PRíSTUPy K RODiNNýM DOMOM, ALe Aj DO MeSTSKýCH ZÓN. 

Passage
zámková dlažba terrabella

záMková DLaŽba | passage 27

120 x 120 mm

180 x 120 mm

240 x 240 mm



VýBER VhODNÉhO KLADAČSKÉhO VZORu 
VÁM uMOŽNí VYTVÁRAť NÁPADITÉ PLOChY  
S VYSOKO ESTETICKýM STVÁRNENíM. 
hLADKý POVRCh BEZ SKOSENIA, S OSTRýMI,
JEMNE ZVLNENýMI hRANAMI, ZABEZPEČuJE 
POhODLNú ChÔDZu PO DLAŽBE.

Vlastnosti
Vhodná pre pešie zóny. Dobre znáša zaťaženie.
Široká farebná škála. Vyniká pri diagonálnom položení dlažby.

KLADAČSKÉ PLÁNY

Viac kladačských plánov nájdete v našom e-shope www.terrabella.sk.

Farby štandard

žltá olivová hnedá svetlá hnedá tmavá červená sivá grafit

TEChNICKÉ PARAMETRE

záMková DLaŽba | passage 29

PRVOK
mm

hRúBKA
mm

SPOTREBA
ks / m2

MNOŽSTVO
m2 / paleta

hMOTNOSť
palety v kg

120 x 120 – ostrá jemne zvlnená 69 8.1 1200

120 x 180 – ostrá jemne zvlnená 70 46 8.7 1300

240 x 240 – ostrá jemne zvlnená 17 8.4 1360

 informácie o cenách nájdete v Cenníku produktov na str. 11.



TeCHNiCKÁ, POjAZDNÁ DLAŽBA, URČeNÁ PRe eXTRéMNe ZAťAŽeNiA. 

je VHODNÁ PRe CeSTNé KOMUNiKÁCie, CHODNíKy, OKRUŽNé  

KRiŽOVATKy, PARKOViSKÁ PReD NÁKUPNýMi CeNTRAMi, 

PRieMySLeNé ZÓNy. VHODNÁ Aj NA VeľKOPLOŠNÚ POKLÁDKU.

ViaBona
zámková dlažba terrabella

záMková DLaŽba | viabona 31

200 x 162 mm

96 x 162 mm

200 x 137 mm



VYRÁBA SA SO SKOSENíM ALEBO BEZ SKOSENIA 
(OSTRÁ). DLAŽBA BEZ SKOSENIA JE VhODNÁ 
PRE PLOChY, KDE SA VYŽADuJE MENšIA hLuČNOSť.
TVAROVKY DO SEBA ZAPADAJú, Sú PEVNÉ, 
PRETO SA MÔŽu VYuŽIť AJ NA POKLÁDKu 
MENEJ STABILNýCh PODKLADOV.

Vlastnosti
Pojazdná nákladnými automobilmi nad 3,5 tony pri hrúbke 8 cm.
Možnosť strojovej pokládky. Štandardný hladký povrch.
K dispozícii vo viacerých farebných odtieňoch.

Farby štandard

KLADAČSKÉ PLÁNY

Viac ich nájdete v našom e-shope www.terrabella.sk

Z KLADAČSKýCh PLÁNOV SI VYBERTE TEN SPRÁVNY A DOSIAhNETE VýNIMOČNý EFEKT, 
KTORý VÁM SKRÁšLI VONKAJší PRIESTOR!TIP

TEChNICKÉ PARAMETRE

PRVOK
mm

hRúBKA
mm

SPOTREBA
ks / m2

MNOŽSTVO
m2 / paleta

hMOTNOSť
palety v kg

ZÁKLADNý PRVOK 36 10,1 1 370

Polovička – ostrá / skosená 60 72 10 1 370

Krajovka – ostrá / skosená 5 ks / bm 144 ks 525

ZÁKLADNý PRVOK 36 8,08 1 460

Polovička – ostrá / skosená 80 72 8 1 460

Krajovka – ostrá / skosená 5 ks / bm 144 ks 735

ZÁKLADNý PRVOK

100

36 7,07 1 515

Polovička – skosená                    72 7,17 1 515

Krajovka – skosená 5 ks / bm 144 ks 945

 informácie o cenách nájdete v Cenníku produktov na str. 12.

záMková DLaŽba | viabona 33

žltá olivová hnedá svetlá hnedá tmavá červená sivá grafit



DLAŽBA 
OTĺKANÁ

ŽiVOT NÁS NeRAZ PORiADNe POOTĺKA. OBČAS DOPADNeMe NA TVRDÚ DLAŽBU.
VTeDy Si UVeDOMíMe, Že POTReBUjeMe PeVNÚ PÔDU POD NOHAMi.

A Že TýM NAjBeZPeČNejŠíM ZÁZeMíM je NAŠA RODiNA.
A DOMOV, KTORý je ViAC NeŽ iBA DOM.

DLaŽba otĺkaná 35



KOMBiNOVATeľNÁ DLAŽBA RÔZNyCH ROZMeROV. PRi VOľBe  

VHODNéHO KLADAČSKéHO PLÁNU VyTVORíTe eSTeTiCKÚ KLASiCKÚ 

PLOCHU. VyRÁBA SA S OSTROU HRANOU, KTORÁ SA PRi OTĺKANí 

ZAOBLí, TýM VyTVORí RUSTiKÁLNy eFeKT.

ViaBlock Antico
otĺkaná dlažba terrabella

DLaŽba otĺkaná | viabLoCk antiCo 37

200 x 200 mm

300 x 200 mm

100 x 100 mm

 200 x 100 mm



JE VhODNÁ PRE ChODNíKY V OBYTNýCh ZÓNACh, 
PEšIE ZÓNY, PARKY, ZÁhRADY, VSTuPY 
K RODINNýM DOMOM A NA TERASY.

Vlastnosti
Široká farebná škála. Pri hrúbke 8 cm je pojazdná aj pre nákladné autá.
Vyniká pri diagonálnom položení dlažby. Prírodný vzhľad.

KLADAČSKÉ PLÁNY

Viac ich nájdete v našom e-shope www.terrabella.sk

TEChNICKÉ PARAMETRE

PRVOK
mm

hRúBKA
mm

SPOTREBA
ks / m2

MNOŽSTVO
m2 / paleta

hMOTNOSť
palety v kg

100 x 100 – otĺkaná

60

100 9.9 1 336

200 x 100 – otĺkaná 50 10.8 1 485

200 x 200 – otĺkaná 25 10.8 1 485

300 x 200 – otĺkaná 16.6 10.8 1 785

200 x 100 – otĺkaná
80

50 8.64 1 555

200 x 200 – otĺkaná 25 8.4 1 617

 informácie o cenách nájdete v Cenníku produktov na str. 15.

DLaŽba otĺkaná | viabLoCk antiCo 39

Farby štandard

olivová hnedá svetlá hnedá tmavá červená sivá grafit



eXKLUZíVNe PÔSOBiACA DLAŽBA, VySKLADANÁ Z TROCH PRVKOV, 

KTORé VyTVÁRAjÚ NePRAViDeLNý OBRAZeC. DLAŽBA je URČeNÁ 

DO OKOLiA RODiNNýCH DOMOV, PRe ODDyCHOVé MeSTSKé ZÓNy 

A ZÁHRADy.

ViaRoma Antico
otĺkaná dlažba terrabella

DLaŽba otĺkaná | viaroMa antiCo 41

 140 x 140 mm

210 x 140 mm

140 x 70 mm

OTĺKANý VZhĽAD SA NAJVIAC VYNíMA V PROSTREDí ZELENE.

Vlastnosti
Hladký povrch. Vhodná pre verejné aj súkromné priestranstvá. 
elegantný výsledný efekt plochy. ľahká údržba povrchu.

Farby štandard

olivová hnedá svetlá hnedá tmavá červená sivá grafit

TEChNICKÉ PARAMETRE

PRVOK
mm

hRúBKA
mm

MNOŽSTVO
m2 / paleta

hMOTNOSť
palety v kg

140 x 70 – otĺkaná

60140 x 140 – otĺkaná 9,7 1 336

210 x 140 – otĺkaná

 informácie o cenách nájdete v Cenníku produktov na str. 16.

KLADAČSKÉ PLÁNY

Viac ich nájdete v našom e-shope www.terrabella.sk

DLAŽBA VIAROMA ANTICO SYMBOLIZuJE NÁVRAT K PRíRODE, 
VYNIKAJúCO DOPĺŇA ZÁhRADNÉ PRVKY A VýSADBu!TIP



ŠTýLOVÁ DLAŽBA S PRíRODNýM VZHľADOM A HiSTORiCKýM 

NÁDyCHOM. je VHODNÁ K RODiNNýM DOMOM, NA NÁMeSTiA 

HiSTORiCKýCH CeNTieR MieST A OBCí A VŠADe TAM, 

KDe CHCeMe DOCieLiť PRiRODZeNOSť PROSTReDiA. 

ViaAntica
exkluzívna otĺkaná dlažba terrabella

DLaŽba otĺkaná | viaantiCa 43

160 x 160 mm

240 x 160 mm



DLAŽBA ZíSKAVA PRíRODNý VZhĽAD 
šPECIÁLNOu POVRChOVOu úPRAVOu 
A OTĺKANíM hRÁN. DLAŽBA PÔSOBí 
KLASICKY, NEPRAVIDELNý POVRCh 
hRANY JE NEVTIERAVO VýNIMOČNý.

Vlastnosti
Vhodná pri rekonštrukciách historických budov a okolia. Kombinácia rozmerov a farieb.

Z KLADAČSKýCh PLÁNOV SI VYBERTE TEN SPRÁVNY A DOSIAhNETE VýNIMOČNý
EFEKT, KTORý VÁM SKRÁšLI VONKAJší PRIESTOR!TIP

TEChNICKÉ PARAMETRE

PRVOK
mm

hRúBKA
mm

SPOTREBA
ks / m2

MNOŽSTVO
m2 / paleta

hMOTNOSť
palety v kg

160 x 160 – otĺkaná
60

39 11,26 1 520

240 x 160 – otĺkaná 26 10,16 1 370

informácie o cenách nájdete v Cenníku produktov na str. 17.

DLaŽba otĺkaná | viaantiCa 45

Farby štandard

olivová hnedá svetlá hnedá tmavá červená sivá grafit

KLADAČSKÉ PLÁNY

Viac ich nájdete v našom e-shope www.terrabella.sk



DLAŽBA 
VyMýVANÁ

PReCíZNOSť, KVALiTA, PReSNOSť... VŠeTCi CHCeMe, ABy NÁM OSTATNí GARANTOVALi 
TieTO POŽiADAVKy. PRe NÁS SÚ TieTO HODNOTy SAMOZRejMOSťOU.

Aj PReTO PÔSOBiA NAŠe VýROBKy ľAHKO, SLNeČNe A VZDUŠNe. 
AKO KAŽDÁ SAMOZRejMOSť.

DLaŽba vyMývaná 47



POVRCH TejTO DLAŽBy je jeMNe VyMýVANý, jeHO ŠTRUKTÚRA 

je VyTVOReNÁ Z PRíRODNéHO KAMeŇA. DOKONALe VyPĺŇA 

PRieSTOR NA TeRASÁCH, PARKOViSKÁCH, VSTUPNýCH 

PRieSTOROCH DO RODiNNýCH DOMOV. 

ViaBlock Aqua
vymývaná dlažba terrabella

DLaŽba vyMývaná | viabLoCk aqUa 49

 200 x 100 mm

200 x 200 mm

300 x 200 mm

100 x 100 mm



šIROKÁ FAREBNÁ šKÁLA uMOŽŇuJE AKÉKOĽVEK 
PRISPÔSOBENIE SA PRIESTORu, 
V KTOROM JE uLOŽENÁ.

Vlastnosti
Široká farebná škála. Pri hrúbke 8 cm je pojazdná aj pre nákladné autá.
Vyniká pri diagonálnom položení dlažby. Prírodný vzhľad.

KLADAČSKÉ PLÁNY

Viac ich nájdete v našom e-shope www.terrabella.sk

TEChNICKÉ PARAMETRE

PRVOK
mm

hRúBKA
mm

SPOTREBA
ks / m2

MNOŽSTVO
m2 / paleta

hMOTNOSť
palety v kg

100 x 100 – skosená 60 100 9,9 1 336

200 x 100 – skosená
60

50
10,8 1 485

80 8,64 1 555

200 x 200 – skosená
60

25
10,8 1 485

80 8,4 1 617

300 x 200 – skosená 60 16,5 10,8 1 785

informácie o cenách nájdete v Cenníku produktov na str. 19.

DLaŽba vyMývaná | viabLoCk aqUa 51

Farby štandard

grafit sivá grafit sivá 
svetlá

grafit piesková grafit žltá červená grafit červená



DLAŽBA S VyMýVANOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU S PRíRODNýM 

KAMeŇOM. POKiAľ CHCeTe FAReBNý ODTieŇ ZjeMNiť 

A NeCHAť VyNiKNÚť FUNKČNOSť DLAŽBy, je VHODNý 

jeMNe VyMýVANý POVRCH TejTO MODeRNej DLAŽBy.

ViaBlock Maxi Aqua
exkluzívna vymývaná dlažba terrabella

DLaŽba vyMývaná | viabLoCk Maxi aqUa 53

250 x 250 mm   

500 x 250 mm

DLAŽBA VIABLOCK MAXI AquA VÁM VYKúZLI 
ATRAKTíVNY VZhĽAD OKOLIA DOMu.

Vlastnosti
jemne vymývaný povrch. Vynikajúca odolnosť 
voči vonkajším vplyvom. Výber viacerých typov 
kladačských plánov.

Farby štandard

grafit sivá grafit sivá 
svetlá

grafit piesková grafit žltá červená grafit červená

TEChNICKÉ PARAMETRE

PRVOK
mm

hRúBKA
mm

SPOTREBA
ks / m2

MNOŽSTVO
m2 / paleta

hMOTNOSť
palety v kg

250 x 250 – ostrá 80 16 7,5 1 330

500 x 250 – ostrá 80 8 7,5 1 330

 informácie o cenách nájdete v Cenníku produktov na str. 20.

KLADAČSKÉ PLÁNY

Viac ich nájdete v našom e-shope www.terrabella.sk

ušĽAChTILý POVRCh JE NENÁROČNý NA úDRŽBu!
TIP



DLAŽBA S jeMNýM POVRCHOM Z RADU VyMýVANýCH POVRCHOV. 

jeMNé MiNeRÁLNe KAMieNKy VyTVÁRAjÚ POVRCH, KTORý  

V OKOLí RODiNNýCH DOMOV, NÁMeSTí, PeŠíCH ODDyCHOVýCH  

ZÓN UMOCNí PRíjeMNé TePLé PROSTReDie.

ViaPlaza Aqua
vymývaná dlažba terrabella

400 x 400 mm

DLaŽba vyMývaná | viapLaza aqUa 55

VEĽMI PEKNE VYNIKNE NA LETNýCh 
TERASÁCh A NA VÄČšíCh PLOChÁCh.

Vlastnosti
jemne vymývaný povrch z prírodného kameniva.
Široká farebná škála. je oteruodolná v kombinácii dvoch farieb.

Farby štandard

grafit sivá grafit sivá 
svetlá

grafit piesková grafit žltá červená grafit červená

TEChNICKÉ PARAMETRE

PRVOK
mm

hRúBKA
mm

SPOTREBA
ks / m2

MNOŽSTVO
m2 / paleta

hMOTNOSť
palety v kg

400 x 400 – ostrá 40 6,25 7,68 672

informácie o cenách nájdete v Cenníku produktov na str. 21.

ZVOĽTE KOMBINÁCIu DVOCh FAREBNýCh ODTIEŇOV A VYTVORTE NÁPADITý VZOR!
TIP

KLADAČSKÉ PLÁNY

Viac ich nájdete v našom e-shope www.terrabella.sk



CeSTNé 
PRVKy

KRÁČAMe SPOLU S VAMi CeSTOU, KTORÁ je NieKeDy NAMÁHAVÁ, NeľAHKÁ, 
VyČeRPÁVAjÚCA. ALe VŽDy VZRUŠUjÚCA A ZMySLUPLNÁ,

PReTOŽe KRÁČAMe ZA VAMi, VeDľA VÁS A SPOLU S VAMi.

Cestné prvky 57



Cestné prvky 59

POUŽíVA SA NA OHRANiČeNie VyVýŠeNýCH PLÔCH.

POUŽíVA SA NA HLADKý PRejAZD AUTOMOBiLOV V DVOCH VýŠKOVýCH ÚROVNiACH.

VySOKÁ PeVNOSť.

Cestný obrubník
cestné prvky terrabella

TEChNICKÉ PARAMETRE

PRVOK
mm

VýšKA
mm

SPOTREBA
ks / bežný meter

MNOŽSTVO
ks / paleta

hMOTNOSť
ks / paleta v kg

1000 x 150 x 250 – skosenie 12 cm

250

1 18 78 / 1 404

326 x 150 x 250 – skosenie 12 cm 3 30 28 / 840

1000 x 150 x 250 – rovný 1 18 90 / 1 620

1000 x 200 x 140 / 90 – nájazdový 140 / 90 1 18 66 / 1 188

informácie o cenách nájdete v Cenníku produktov na str. 23.

TEChNICKÉ PARAMETRE

PRVOK
mm

VýšKA
mm

SPOTREBA
ks / bežný meter

MNOŽSTVO
ks / paleta

hMOTNOSť
ks / paleta v kg

500 x 50 x 200 – oblúk
200

2 108 11 / 1 170

1000 x 50 x 200 – oblúk 1 54 21 / 1 170

1000 x 80 x 250 – rovný 250 1 36 44 / 1 584

informácie o cenách nájdete v Cenníku produktov na str. 24.

POUŽíVA SA NA ODDeLeNie  

TRÁVNATýCH PLÔCH.

VHODNý DO PARKOV, ZÁHRAD.

ľAHKÁ MANiPULÁCiA.

POUŽíVA SA NA ODDeLeNie 

jeDNOTLiVýCH PLÔCH.

VySOKÁ PeVNOSť. 

DOBRe ZNÁŠA ZAťAŽeNie.

Parkový 
obrubník
cestné prvky terrabella

Chodníkový 
obrubník
cestné prvky terrabella

1 000 x 150 x 250 mm 326 x 150 x 250 mm 1 000 x 150 x 250 mm 1 000 x 80 x 250 mm1 000 x 200 x 140 / 90 mm 500 x 50 x 200 mm 1 000 x 50 x 200 mm

Farby štandard

olivová hnedá 
svetlá

hnedá 
tmavá 

červená sivá grafit



TEChNICKÉ PARAMETRE

PRVOK
mm

hRúBKA
mm

SPOTREBA
ks / bežný meter

MNOŽSTVO
ks / paleta

hMOTNOSť
ks / paleta v kg

500 x 250 – skosená 80 8 7,5 1 330

 informácie o cenách nájdete v Cenníku produktov na str. 25.

Cestné prvky 61

jeDNODUCHÁ A RýCHLA POKLÁDKA NeVyŽADUjÚCA ŠPeCiÁLNe TeCHNOLÓGie.

POUŽíVA SA AKO PRíDLAŽBA POZDĺŽ OBRUBNíKOV, ODVODŇOVACí ŽľAB KU KANALiZÁCii.

ľAHKÁ MANiPULÁCiA.

Prídlažba
cestné prvky terrabella

500 x 250 mm

TEChNICKÉ PARAMETRE

PRVOK
mm

hRúBKA
mm

SPOTREBA
ks / bežný meter

MNOŽSTVO
ks / paleta

hMOTNOSť
ks / paleta v kg

620 x 330 x 152 – oblá 152 3 18 36 / 648

500 x 250 x 120 / 60 – slzovitý tvar 120 / 60 4 36 24 / 880

informácie o cenách nájdete v Cenníku produktov na str. 25.

SLÚŽi K ODVÁDZANiU DAŽďOVýCH VÔD ZO SPeVNeNýCH PLÔCH A KOMUNiKÁCií.

VyRÁBA SA ViBROLiSOVANíM AKO jeDNOVRSTVOVÁ.

Žľabovková tvarovka
cestné prvky terrabella

620 x 330 x 152 mm 500 x 250 x 120 / 60 mm



TEChNICKÉ PARAMETRE

PRVOK
mm

SPOTREBA
ks / bežný meter

MNOŽSTVO
ks / paleta

hMOTNOSť
ks / paleta v kg

Ø 115 x 300 – Ø  115 10 66 8 / 528

Ø 115 x 500 – Ø  115 10 66 13 / 858

 informácie o cenách nájdete v Cenníku produktov na str. 26.

Cestné prvky 63

OKRÚHLy TVAR. OHRANiČeNie PLÔCH.

ViACÚČeLOVé POUŽiTie.

Palisády
cestné prvky terrabella

TEChNICKÉ PARAMETRE

PRVOK
mm

hRúBKA
mm

SPOTREBA
ks / m2

MNOŽSTVO
m2 / paleta

hMOTNOSť
palety v kg

Základný prvok – skosená 80 4,17 12 1 296

informácie o cenách nájdete v Cenníku produktov na str. 26.

SLÚŽi K ODVÁDZANiU DAŽďOVýCH VÔD ZO SPeVNeNýCH PLÔCH A KOMUNiKÁCií.

VHODNÁ NA PARKOVACie PLOCHy, SPeVNeNé SVAHy.

Zatrávňovacia tvárnica
cestné prvky terrabella

600 x 400 mm
Ø 115 x 300 i 500 mm – Ø  115 mm

Farby štandard

olivová hnedá 
svetlá

hnedá 
tmavá 

červená sivá grafit

Farby štandard

olivová hnedá svetlohnedá červená sivá grafit



PLOTOVé 
SySTéMy

KTO By Si NeCHCeL UCHRÁNiť SVOje SÚKROMie, SVOj PRieSTOR,
V KTOROM SA CíTi BeZPeČNe.

NAjKRAjŠie PLOTy SÚ VŠAK Tie, KTORé NeROZDeľUjÚ, ALe SPÁjAjÚ.

pLotové systéMy 65



pLotové systéMy 67

Povrch tvárnic vytvára žulový efekt, skrášľuje obidve strany 
plota. Vhodné pre rodinné domy, oddelenie oddychových zón 
na verejných priestranstvách, oddeľovacie múriky.  
Rôzne farby. ľahká manipulácia.

štiepané 
tvárnice
plotové systémy terrabella

Harmonicky zapadajú do moderného stvárnenia záhrad.
ľahká výstavba dekoratívnych stĺpov, menších múrikov.
Široké možnosti použitia.

Tvárnice  
s hladkým
povrchom
plotové systémy terrabella

Viac informácií o formátoch, farbách a cenách štiepaných tvárnic nájdete v našom e-shope www.terrabella.sk.

Tvárnice 
s jemne hladkým 
povrchom
plotové systémy terrabella 

s perleťovým odleskom

Tvárnice s mimoriadne hladkou povrchovou úpravou.
ľahká výstavba dekoratívnych stĺpov, menších múrikov.
Široké možnosti použitia.



TVÁRNiCe
NAŠA PRÁCA je NieLeN PReSNÁ, PReCíZNA, ALe Aj TRVALÁ. VyTVÁRAMe HODNOTy 

NieLeN PRe DNeŠOK A ZAjTRAjŠOK, ALe Aj PRe ďALŠie MNOHé ROKy.

A VTeDy SA Z BeŽNej PRODUKCie STÁVA DieLO, 
KTORé ODOLÁ NÁPORU ŽiVLOV Aj ŽiVOTNýCH OTRASOV.

tvárniCe 69



TEChNICKÉ PARAMETRE

PRVOK
mm

hRúBKA
mm

SPOTREBA
ks / m2

MNOŽSTVO
ks / paleta

hMOTNOSť
ks / paleta v kg

500 x 150 x 250

250

8 60 20 / 1 200

500 x 200 x 250 8 50 25 / 1 245

500 x 250 x 250 8 40 26 / 1 040

500 x 300 x 250 8 30 27 / 865

500 x 400 x 250 8 20 33 / 670

 informácie o cenách nájdete v Cenníku produktov na str. 31.

tvárniCe 71

iNOVATíVNy SySTéM PeRA A DRÁŽKy ZVyŠUje PeVNOSť A RýCHLOSť UKLADANiA TVÁRNiC.

POUŽíVAjÚ SA NA STeNy SUTeRéNOV, ZÁKLADy, SOKLe, ŠACHTy, STeNy BAZéNOV,  

OPLOTeNie, OPORNé MÚRy. ÚSPORA ČASU, Nie je POTReBNé DeBNeNie.

TVÁRNiCe je MOŽNé UPRAVOVAť SeKANíM, VŕTANíM, FRéZOVANíM.

Debniace tvárnice
terrabella Dt

500 x 150 i 200 i 250 i 300 i 400 x 250 mm 500 x 150 i 200 i 250 i 300 i 400 x 250 mm

UMOŽŇUjÚ RýCHLU STAVBU. SÚ URČeNé PRe OBVODOVé A VNÚTORNé  

MUROVANie OByTNýCH BUDOV, MÚROV A PLOTOV. DLHÁ ŽiVOTNOSť.

Murovacie tvárnice
terrabella Mt

TEChNICKÉ PARAMETRE

PRVOK
mm

SPOTREBA
ks / m2

MNOŽSTVO
ks / paleta

hMOTNOSť
ks / paleta v kg

500 x 200 x 200 – ostrá 10 60 21 / 1 280

informácie o cenách nájdete v Cenníku produktov na str. 32.

500 x 200 x 200 mm 500 x 200 x 200 mm 500 x 200 x 200 mm



RADy 
A TiPy

TAK AKO STARí MAjSTRi, Aj My MÁMe SVOje ReCePTÚRy A SKÚSeNOSTi.  
NeKÚPiLi SMe Si iCH, NeDOSTALi SMe iCH ZADARMO.  

VyTVÁRALi SMe iCH SPOLOČNe, SKÚŠALi SMe, HľADALi, VZDÁVALi SMe SA TýCH  
NeSPRÁVNyCH, AŽ SMe DOSPeLi K SPRÁVNyM POMeROM, MieRKAM, VÁHAM...

ďAKUjeMe VÁM, NAŠiM PARTNeROM A PRiATeľOM,  
Že STe BOLi SPOLUTVORCAMi NÁŠHO DieLA.

raDy a tipy 73



raDy a tipy 75

Ako prvé robíme výkopové práce. Výkop sa robí o 30 cm  
širší než bude šírka dláždenej plochy. Výkopové dno robíme 
v sklone minimálne 0,5 % v pozdĺžnom smere a 2,5 %  
v priečnom smere. Minimálny sklon je potrebné dodržať 
z dôvodu odvádzania zrážkovej vody. Pri nesúdržných 
a nespevnených zeminách sa odporúča spevniť dno  
valcovaním.

Na dno sa umiestni drvené kamenivo frakcie 4 - 63 mm, 
aby vytvorilo ochrannú vrstvu. Kamenivo sa umiestňuje  
po vrstvách hrúbky maximálne 15 cm a každú vrstvu je  
potrebné zhutniť vibračnou doskou. Na ochrannú vrstvu  
sa nanáša vyrovnávacia vrstva frakcie 4 – 16 mm hrúbky  
10 cm. Vrchná plocha vyrovnávacej vrstvy musí byť  
v rovine 1 cm.

ďalej nasleduje osádzanie obrubníkov, ktoré zabezpeču-
jú pevnosť dláždenej plochy. Obrubníky sa osádzajú do 
betónového základu a je potrebné osadiť ich tak, aby ich 
horná hrana bola v rovine prípadne mierne vyššie ako je 
okolie terénu.

Na vytvorenie dlažbového lôžka sú potrebné dve oceľové 
rúrky, medzi ktoré sa sype drvené kamenivo frakcie 4 – 8 
mm a vyrovnáva sa latou. Na vyhotovené lôžko sa ne-
smie vstupovať a je potrebné vyhotoviť len takú plochu 
lôžka, ktorú je možné v daný deň vydláždiť.

Dlažbové tvarovky začíname vždy ukladať  najnižšom mi-
este lôžka a postupujeme k najvyššiemu. Na dosiahnutie 
rovnosti škár sa odporúča ukladať tvarovky podľa vytyčo-
vacej šnúry. Pri ukladaní tvaroviek je potrebné dodržať 
šírku škár 3 až 5 mm. Bočné výstupky, ktorými je opat-
rená väčšina dlažieb by sa nemali dotýkať. Uložená dlaž-
ba musí byť zhruba 10 mm nad úrovňou požadovanej 
dláždenej plochy, nakoľko po jej zhutnení dôjde k asi 10 
mm poklesu.

Po uložení tvaroviek nasleduje škárovanie, na ktoré je 
najvhodnejší jemný kremičitý piesok frakcie 0 – 2 mm 
bez obsahu akýchkoľvek hlinitých častí. Škárovací ma-
teriál sa musí vniesť do škár a dôkladne zamiesť pred 
zhutnením, aby sa nepoškriabali dlažbové tvarovky. 
Dláždený povrch sa hutní jedenkrát v pozdĺžnom  
a jedenkrát v priečnom smere. Po zhutnení vibračnou 
doskou sa doplní škárovací materiál do škár. Zhutnenú 
dláždenú plochu je možné vystaviť ihneď prevádzkovému 
zaťaženiu. Ak je potrebné, škárovací materiál sa dopĺňa 
do škár ešte po 2 až 3 týždňoch.

ukladanie dlažbových tvaroviek

Dlažba hr. 60-80 mm

Drvené kamenivo 
fr. 4-8 mm, hr. 30-40 mm

Drvené kamenivo 
fr. 8-16 mm, hr. 150-200 mm

Drvené kamenivo 
fr. 16-32 mm, hr. 150-200 mm 

Rastlý terén

Dlažby do 3,5 tony

Dlažby nad 3,5 tony
Dlažba hr. 80-100 mm

Drvené kamenivo 
fr. 4-8 mm, hr. 30-40 mm

Cementová stabilizácia 
hr.100-150 mm

Drvené kamenivo 
fr. 8-16 mm, hr. 150-200 mm

Drvené kamenivo 
fr. 16-32 mm, hr. 150-200 mm

Štrkopiesok 
fr. 0-8 mm, hr. 50-100 mm

Geotextília hrúbky 5 mm 
Štrkopiesok 

fr. 0-8 mm, hr. 50-100 mm
Rastlý terén

Dlažby pre pochôdzne 
plochy

Dlažba hr. 40-60 mm
Drvené kamenivo 

fr. 4-8 mm, hr. 30-40 mm

Drvené kamenivo 
fr. 8-16 mm, hr. 150-200 mm

Rastlý terén

ukladanie betónových platní na lepiacu maltu

Pri ukladaní platní na lepiacu maltu treba dodržať min-
imálne 2 % sklon, aby dažďová voda plynulo odtekala  
z povrchu platní. Pre plochy obkladané platňami  
a určené na nepojazdné plochy stačí urobiť výkop do hĺb-
ky 35 až 40 cm. Nie je vhodné umiestniť hydroizoláciu  
z dôvodu presakovania dažďovej vody medzi škárami 
platní. Na rastlý terén sa umiestňuje zhutnený štrkop-
iesok, ktorý je potrebné vytvoriť už v sklone. Najdôležite-
jšou konštrukciou je vystužený podkladný betón hrúb-
ky približne 15 cm, obe vrstvy je potrebné ubiť strojom. 
Na takto pripravený podklad je možné začať ukladať 
platne. Šírka škár pri tomto spôsobe ukladania platní 
sa odporúča na 5 až 8 mm. je potrebné dbať na to, aby 
sa lepiaca malta nedostávala do škár. Škárovať môžeme 
začať najskôr jeden deň po nalepení platní. Celoplošné 
škárovanie je možné iba v tom prípade, ak je povrch plat-
ní dostatočne rovný, v inom prípade je potrebná aplikácia 
škárovacej hmoty priamo do škár. Škárovacia hmota  sa 
nanáša do hĺbky zodpovedajúcej hrúbky platní.

ukladanie betónových platní na plastové terčíky

Pri ukladaní platní na terčíky sa platne ukladajú bez spá-
du. Zrážková voda preteká škárami do podkladu, ktorý 
musí byť zabezpečený kvalitnou hydroizoláciou.

ukladanie betónových platní na štrkové lôžko

Na rastlý terén sa umiestňuje dostatočne zhutnený 
štrkopiesok hrúbky 10 až 40 cm. Podkladný materiál 
tvorí drvené kamenivo. Štrkové lôžko vytvoríme v hrúb-
ke 3 až 4 cm, na ktoré môžeme začať ukladať platne. 
Šírky škár pri kladení platní do lôžka sú 3 až 5 mm a je 
vhodné dodržanie ich pravidelnosti pomocou plastových 
krížikov. Škáry plníme škárovacím pieskom a následne 
je potrebné dlaždice dôkladne pozametať.

ukladanie betónových platní

Betónové platne, šírky škár 5 až 8 
mm, vyplnené škárovacou maltou

Lepiaca malta hrúbky 1 až 2 cm

Podkladný betón

Drvené kamenivo
fr. 16-32 mm, hr. 150-200 mm

Rastlý terén

ukladanie betónových platní 
na lepiacu maltu

ukladanie betónových platní 
na plastové terčíky

Betónové platne, 
šírky škár 3 - 5 mm, otvorená
Plastové terčíky

Podkladný betón

Drvené kamenivo 
fr. 16-32 mm, hr. 150-200 mm

Rastlý terén

ukladanie betónových platní 
na štrkové lôžko

Betónové platne, šírky škár 
3 - 5 mm škárované pieskom
Drvené kamenivo 
fr. 4-8 mm, hr. 30-40 mm

Drvené kamenivo 
fr. 8-16 mm, hr. 100-200 mm

Drvené kamenivo 
fr. 16-32 mm, hr. 150-200 mm

Rastlý terén
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Dlažby Terrabella podľa normy STN EN 1338

Táto norma špecifikuje materiály, vlastnosti, požiadavky 
a skúšobné metódy na cementovobetónové nevystužené 
dlažbové tvarovky a doplnkové prvky. Norma platí na 
betónové prefabrikované dlažbové tvarovky a doplnkové 
prvky, ktoré sa používajú na komunikácie a iné plochy, 
plochy pre chodcov, na zastrešenia (pochôdzne strechy), 
napríklad komunikácie pre chodcov, pešie zóny. Cykli-
stické komunikácie, odstavné a parkovacie plochy, mi-
estne komunikácie, cesty, priemyselné plochy, letiskové 
plochy, autobusové stanice, zastávky hromadnej dopravy 
a čerpacie stanice pohonných látok.

Terraguard, Terraguard plus

Naviac, oproti požiadavkám tejto normy, sú naše dlažby 
chránené technológiou Terraguard a Terraguard Plus, 
ktoré výrazne zlepšujú odolnosť voči poveternostným 
vplyvom, posypovým soliam a UV žiareniu. Zároveň pri 
farebných variáciách zlepšujú ich ostrosť a trvácnosť.

Technické normy pre dlažby Tabuľka povrchov

Grafický návrh
Ak ste projektant alebo architekt, radi pre vás vypracu-
jeme grafický návrh (kladačský plán). Získate tak pred-
stavu, ako môže plocha vyzerať skôr, než sa pustíte do 
realizácie.

Poradíme vám, ako postupovať pri realizácii danej 
plochy, technologických postupoch a údržbe už existu-
júcich plôch. Poradenstvo je bezplatné a nezáväzné. 

Tešíme sa na stretnutie s vami a na spoločnú realizáciu 
vašich projektov.

Bližšie informácie u pracovníka technického úseku  
– podpora@terrabella.sk

Požiadavky na výrobky

Požiadavky na vlastnosti betónových dlažbových tvaroviek 
sú definované triedami, ktoré sú určené príslušným 
označením. Dlažbové tvarovky sa môžu vyrábať celé  
z betónu alebo rôznych nášľapných a spodných vrstiev. 
Hrana opísaná ako ostrohranná (dlažba bez skosenia) 
môže byť zošikmená alebo zaostrená. Vodorovné ale-
bo zvislé rozmery zošikmenia a zaoblenia nesmú pre-
sahovať 2 mm. Dlažbové tvarovky môžu byť vyrobené  
s funkčnými a/alebo dekoratívnymi profilmi, ktoré nesmú 
byť zahrnuté vo výrobných rozmeroch dlažbovej tvarovky. 
Povrch dlažbových tvaroviek môže byť štruktúrovaný. 
Druhotne upravený alebo chemicky ošetrený, tieto úpra-
vy alebo opracúvania musia byť opísané a deklarované 
výrobcom.

PRODuKT

TYP POVRChOVEJ úPRAVY

hLADKý POVRCh MELíROVANý POVRCh OTĺKANý POVRCh VYMýVANý POVRCh

ViaBlock x x

ViaBlock Maxi x x

ViaRoma x x

ViaPlaza x x

Passage x

ViaBona x

ViaBlock Antico x

ViaRoma Antico x

ViaAntica x

ViaBlock Aqua x

ViaBlock Maxi Aqua x

ViaPlaza Aqua x
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Sumár formátov dlažieb v mm

VIABLOCK ANTICO

100 x 100

200 x 100

200 x 200

300 x 200

VIAANTICA

160 x 160

240 X 160 

VIAROMA ANTICO

140 x 70

140 X 140 

210  X 140

VIABLOCK AquA

100 x 100

200 x 100

200 x 200

300 x 200

VIAPLAZA AquA

400 x 400

VIABLOCK MAXI AquA

250 X 250 

500 X 250 

VIAPLAZA

400 x 400

PASSAGE

120 x 120

180 x 120

240 X 240

VIABONA

200 X 162

96 X 162

200 x 137

VIABLOCK

100 x 100

200 x 100

200 x 200

300 x 200

VIABLOCK MAXI

250 X 250 

500 X 250 

750 X 750 

VIAROMA

140 x 70

140 X 140 

210  X 140

750 X 250 
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Poznámky
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Nechajte sa inšpirovať
NAVŠTíVTe NAŠU VýSTAVNÚ PLOCHU

KLARTeC, spol. s r.o.
Mikovíniho 8 

917 01 Trnava 

Prevádzka - výrobný závod a odberné miesto:

Malženice č. 465 
919 29 Malženice

Číslo účtu: 26 29 23 10 40/1100

Obchodní manažéri - Západ 

Radovan Silný 
gsm: +421 915 383 092

e-mail: dlazby@terrabella.sk

Martin jendek 
gsm: +421 905 383 174

e-mail: dlazby2@terrabella.sk

Obchodní manažéri - Stred a Východ

Mgr. Daniel Rovenský 
gsm: +421 915 695 955

e-mail: dlazby3@terrabella.sk



www.terrabella.sk


